
 

Caisson Sub Bass 18'' Actif TURBOSOUND 
  

Description brève du produit :  

Le NuQ118B est un boîtier passe-bande à
double port de 18 pouces, optimisé pour une
réponse basse fréquence étendue. Conçu pour
fonctionner avec les systèmes de gestion de
haut-parleurs TURBOSOUND, le NuQ118B
offre une performance FOH très élevée et
convient parfaitement à une large gamme de
musique et applications de sonorisation en
direct.

      

      

  

Prix du produit :  

108,00 € LOCATION HT / JOUR  

      

  

Description du produit :  

Turbosound - NUQ118B

Sensibilité : 100 dB
Réponse en fréquence : 40 Hz - 150 Hz
Puissance : 1200 Watts
Impédance : 8 ?
Entrée : 1 Speakon NL4
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Sortie : 1 Speakon NL4

Dimensions (L x l x H) : 773 x 579 x 700 mm
Poids (net) : 56,49 Kg

Subwoofer passe-bande pour les applications de PA
portables et d'installation
600 Watts en continu, 2400 Watts en puissance de
crête
Conducteur basse fréquence de 18 po à double
suspension avec enroulement interne/externe
Conception à double port à faible distorsion pour un
niveau de pression acoustique maximal

Enceinte en contreplaqué de bouleau de 18 mm (3/4 ")
avec finition noire semi-opaque
Points d'accrochage M10 intégrés pour faciliter
l'installation
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